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Mesa não empilhável (com fecho articulado).
Estrutura em barra de aço de 20x8 mm com pintura epoxi.
Tampo em chapa metálica 2 mm espessura com pintura epoxi

Non stackable (fold table).
Structure in steel bar 20x8 mm with epoxy paint.
Steel table top  with 2 mm thickness - epoxy paint.

Peso — Weight 7 kg

Embalagem — Package 4 un.

600 × 530 × 1000 mm / 0,32 m3

Design:  ADICO 1950

Novo processo construtivo - Melhor qualidade
New construction process - New quality level

IKA-A
Peso — Weight 21 kg

Cores disponíveis HPL
Available Colours HPL

Baunilha ou Branco. White or Vanilla

Embalagem — Package
Sob consulta / On request

Mesa empilhável alta. Estrutura em tubo quadrado de aço
25x25x1,5 mm com pintura epoxi ou inox. Tampo (HPL) em compacto
fenólico 10 mm. 1 nivelador por mesa.

Stackable high table. Structure in square steel tube
25x25x1,5 mm with epoxy paint or stainless steel.
HPL table top 10 mm. 1 leveller by table.

mesas altas - high tables
IKA-A

Peso — Weight 12 kg

Cores disponíveis HPL
Available Colours HPL

Baunilha ou Branco. White or Vanilla

Embalagem — Package 2 un.
750 × 750 × 1200 mm / 0,68 m3

Mesa empilhável alta (8 un.). Estrutura em tubo quadrado de aço
25x25x1,5 mm com pintura epoxi ou inox. Tampo (HPL) em compacto
fenólico 10 mm. Um nivelador por mesa.

Stackable high table (8 unit.). Structure in square steel tube
25x25x1,5 mm with epoxy paint or stainless steel.
HPL table top 10 mm. 1 leveller by table.

39.07.690 168,00 €ø 590

Extra Tratamento extra de resistência à corrosão. 
Extra Treatment for corrosion resistance. 

17,00 €

39.07.661 307,00 €1400 × 600

Extra Tratamento extra de resistência à corrosão. 
Extra Treatment for corrosion resistance. 

17,00 €

Extra Tratamento extra de resistência à corrosão. 
Extra Treatment for corrosion resistance. 

17,00 €

39.07.660 205,00 €600 × 600 


